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Signalhupe WM Dauerton 
Signal horn WM Contin. tone 

582 052 XX  

 

 Gezeichnet 
drawn up 

Geprüft 
checked 

Freigegeben 
released 

Name name E. Jennert-Berndt R. Mordau C. Höhler 
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Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf Unenn und Raumtemperatur! 
Note: All electrical and life duration specifications refer to Unenn  and room temperature! 

Elektrische Daten: 
electrical specification 
Betriebsspannung: 
operating voltage 

Unenn = siehe Tabelle 
Unenn = see list 

Stromaufnahme: 
current consumption 

Ieff ≤ siehe Tabelle 
Ieff ≤ see list 

Lautstärke: 
volume 

92 dB(A) / 1m  

Erregerfrequenz: 
exciter frequency 

AC = 100Hz 
DC = ca. 500Hz 
  

Tonart: 
tone type 

Dauerton  
continuous tone 

Einschaltdauer:  
duty cycle 

100 % ED 
100 % 

Lebensdauer: 
 life duration 

min. 300 h 
 

  
Bestell-Nr.: 
order no.: 
582 052 54 12 V DC 150 mA  
582 052 55 24 V  DC 70 mA  
582 052 56 48 V DC 50 mA  
582 052 65 24 V  AC 190 mA  
582 052 66 42 V AC 75 mA  
582 052 67 115 V AC 15 mA  
582 052 68 230 V AC 15 mA  

(andere Spannungen auf Anfrage) 
(other voltages available on request) 

 

Mechanische Daten: 
mechanical specification 
Material Gehäuse: 
housing material  

ABS 

Gewicht ca.: 
weight approx. 

200 g  
  

Temperatur: 
temperature 

-20° ... +60 °C 
  

Schutzart: 
protection rating 

IP 33 
 

Einbaulage: 
installation position 

Schallaustritt nach unten 
sound outlet facing  
downwards 

Kabelabgang: 
cable outlet 

Kabeldurchmesser 9 mm 
cable diameter 9 mm 

Befestigung: 
fixing 

Winkelmontage 
bracket mounting 

Anschluss: 
connection 
 

Schraubklemme mit Drahtschutz 
1,0 - 1,5 mm² feindrähtig, 
1,0 – 2,5 mm² eindrähtig 
screwable connection  with wire 
protection 
1,0 - 1,5 mm2 fine strand,  
1,5 – 2,5 mm² single wire 

  
Vorschriften: 
regulations 
 

Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt 
conforms to current 
EU regulations 

 

A
us

dr
uc

k 
ist

 n
ur

 z
ur

 In
fo

rm
at

io
n 

un
d 

w
ird

 b
ei

 Ä
nd

er
un

g 
ni

ch
t b

er
üc

ks
ic

ht
ig

t. 
Th

is 
pr

in
te

d 
co

py
 is

 fo
r i

nf
or

m
at

io
n 

on
ly

 a
nd

 is
 s

ub
je

ct
 to

 a
lte

ra
tio

n.
 



 

Datenblatt-Nr. 
data sheet no. 

312582002 
 

Seite 2 v. 2  page 2 of 2 
QM69-96 

A
us

dr
uc

k 
ist

 n
ur

 z
ur

 In
fo

rm
at

io
n 

un
d 

w
ird

 b
ei

 Ä
nd

er
un

g 
ni

ch
t b

er
üc

ks
ic

ht
ig

t. 
Th

is 
pr

in
te

d 
co

py
 is

 fo
r i

nf
or

m
at

io
n 

on
ly

 a
nd

 is
 s

ub
je

ct
 to

 a
lte

rn
at

io
n.

 

 


